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PARTENAIRE COMMERCIAL

D-GATE
PORTES SECTIONNELLES

Les dernières technologies, les meilleurs matériaux 
et le contrôle de la production à chaque étape dans 
nos propres laboratoires de recherche sont la garantie 
d’une qualité optimale.

Qualité

Les portes sont équipées de ferrures et de serrures 
fiables, qui contribuent à leur utilisation en toute 
sécurité.

Sécurité

Un service professionnel et rapide est la marque de 
fabrique de l’entreprise Drutex, qui définit depuis 
des années les tendances en matière de service à 
la clientèle avant et après la vente.

Services

Contrôle intelligent des portes, fenêtres, volets 
roulants, BSO, moustiquaires, portails, portillons 
et éclairage via un smartphone.

Smart Home 



Les portes sectionnelles de garage D-GATE sont adaptées à tous les climats grâce à la technologie avancée et 
aux composants de haute qualité utilisés. Le design moderne combiné à une large gamme de couleurs permet 
de s’adapter à n’importe quelle architecture de bâtiment.

D-GATE PORTES SECTIONNELLES

130kg

4500 mm

2500 mm

90/120 mm

ressorts de tension

250kg

6000 mm

3000 mm

200/200 mm

ressorts de torsion positionnés
dans la partie avant de la porte

250kg

6000 mm

3000 mm

90/120 mm

ressorts de torsion positionnés
dans la partie arrière de la porte

PORTES SECTIONNELLES

D-GATE

D-GATE T / TENSION /
avec ressorts de traction

Poids maximum

Largeur maximale

Hauteur maximale

Dimensions minimales
linteau

Mécanisme à ressort

D-GATE U / UP /
avec ressorts de torsion à l’avant

D-GATE B / BEHIND /
avec ressorts de torsion arrière

Sécurité - construction robuste et durable

Panneaux de porte avec fonction FS (Finger Safe) pour éviter que les doigts ne se coincent

Isolation thermique élevée

Installation rapide et facile (30-45 min) grâce à la technologie OneTool (installation avec un seul outil)

Ressorts préfabriqués ( vissés ou tendus )

Automatisation - choix de moteurs de fabricants réputés: Somfy, Beninca, Sommer, Came, AVO

Accessoires personnalisés selon les besoins du client

Produit sur mesure

Garantie de 2 ans avec possibilité d’extension

Epaisseurs de panneaux disponibles : 40 mm et 60 mm

Couleurs - peinture selon la palette RAL

Structure du panneau : lisse ou Woodgrain sans ou avec gaufrage

Possibilité de vitrage: cadre PVC ou INOX ( verre acrylique)

Cadres/guides de porte disponibles en trois couleurs - zinc/zinc, noir/noir et noir/blanc



Le D-GATE T avec ressort de traction est une solution qui allie la simplicité du design à une fonctionnalité et 
une fiabilité élevées. Le ressort de traction, positionné verticalement dans le cadre de la porte, assure une 
répartition uniforme de la force, ce qui permet à la porte de s’ouvrir et de se fermer en douceur, en silence et 
en toute sécurité. Un excellent choix pour ceux qui recherchent une solution durable, sûre et économique pour 
leur garage.

D-GATE T

La D-GATE B est une porte de garage sectionnelle fiable dotée d’un ressort de torsion arrière. Elle constitue 
une solution moderne alliant fonctionnalité, sécurité et esthétique. L’utilisation d’un ressort de torsion arrière 
dans sa conception garantit une ouverture et une fermeture en douceur et silencieuses, pour un confort 
d’utilisation optimal au quotidien. Les portes de garage sectionnelles D-GATE B s’intègrent parfaitement 
dans les bâtiments modernes et classiques.

La D-GATE U se caractérise par un ressort de torsion monté à l’avant dans le linteau, ce qui garantit la fiabilité, 
la durabilité et la sécurité de l’utilisation de la porte. La construction durable et robuste permet de monter des 
panneaux pesant jusqu’à 250 kg. La variété des couleurs et des structures des panneaux de porte permet de 
s’adapter à tous les styles architecturaux du bâtiment.

D-GATE B

D-GATE U CONCEPTIONS ET APPLICATIONS DÉCORATIVES

Cadre INOX, verre acrylique

Cadre en PVC, verre acrylique

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
Vaste choix de doubles vitrages avec des superpositions de verre 
inox et acrylique dans des cadres en PVC.
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rodzaj napędu ręczny lub automatyczny

max. powierzchnia płaszcza bramy 9 m²

max. wymiar światła otworu
4500 mm

3000 mm

min. szerokość węgarka 85 mm

minimalna / zalecana wysokość nadproża 100 / 120 mm

max. wysokość nadproża dla standardowych podwieszeń 430 mm

min. głębokość zabudowy - bez napędu H + 579 mm

min. głębokość zabudowy z napędem elektrycznym
dla bram do 2250 mm wysokości - 3150 mm

dla bram do 2750 mm wysokości - 3750 mm

dla bram do 3000 mm wysokości - 4750 mm
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rodzaj napędu ręczny lub automatyczny

max. powierzchnia płaszcza bramy 15 m²

max. wymiar światła otworu
6000 mm

3500 mm

min. szerokość węgarka 85 mm

minimalna / zalecana wysokość nadproża 200 mm

max. wysokość nadproża dla standardowych podwieszeń 430 mm

min. głębokość zabudowy - bez napędu H + 575 mm

min. głębokość zabudowy z napędem elektrycznym
dla bram do 2250 mm wysokości 3150 mm

dla bram do 2750 mm wysokości 3750 mm

dla bram do 3000 mm wysokości 4750 mm
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rodzaj napędu ręczny lub automatyczny

max. powierzchnia płaszcza bramy 12,5 m²

max. wymiar światła otworu
5500 mm

3000 mm

min. szerokość węgarka 85 mm

minimalna / zalecana wysokość nadproża 90 / 120 mm

max. wysokość nadproża dla standardowych podwieszeń 430 mm

min. głębokość zabudowy - bez napędu H + 695 mm

min. głębokość zabudowy z napędem elektrycznym
dla bram do 2250 mm wysokości 3150 mm

dla bram do 2750 mm wysokości 3750 mm

dla bram do 3000 mm wysokości 4750 mm



MOTIFS DE GAUFRAGE ET STRUCTURES DES PANNEAUX

PALETTE DE COULEURS

ACCESSOIRES POUR L’AUTOMATISATION DES PORTAILS

BenincaSomfy Came Home

Woodgrain

Clavier

Feu de signalisation

Smoove io

Batterie d’urgence
alimentation électrique

Récepteur radio 
universel

Émetteur mural io

Panneau de 
commande TaHoma ®

Photocellules

Deep Mat 

7016 

9005 

7039

Polyester 

9005 

9016 

7016

Revêtements 
selon palette RAL

F - gaufrage étroit

Deep Mat

V - gaufrage haut

Fonctionnant avec la 
technologie io, le clavier 
mural permet de contrôler 
deux appareils ou groupes 
d’appareils. L’appareil 
fonctionne sur piles et ne 
nécessite pas d’alimentation 
électrique.

Emetteur mural 
fonctionnant avec la 
technologie io. Alimenté 
par piles. Permet de 
commander à distance le 
fonctionnement de la porte.

Récepteur radio universel 
avec TaHoma® Switch

Des voyants lumineux 
indiquant l’ouverture et 
la fermeture de la porte 
renforcent encore la 
sécurité des utilisateurs.

La batterie permet au lecteur 
de fonctionner en cas de 
panne de courant pendant 
5 à 10 cycles de travail en 24 
heures.

Emetteur radio io alimenté 
par batterie. Permet de 
contrôler jusqu’à 3 appareils 
ou groupes d’appareils à une 
distance maximale de 30 m.

Les cellules photoélectriques 
créent une barrière invisible à 
l’aide d’un faisceau de lumière 
infrarouge, et si ce faisceau 
est interrompu, les cellules 
photoélectriques arrêtent 
immédiatement le mouvement 
de la porte dans le sens de la 
fermeture. 

Panneau de contrôle pour 
la gestion de plusieurs 
appareils.

Lisse

F - sans gaufrage
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Akcesoria do automatyki bram

Klawiatura

Działająca w technologii RTS lub io 
klawiatura naścienna pozwala na 
kontrolowanie dwóch urządzeń lub  
ich grup. Urządzenie działa na baterie 
i nie potrzebuje okablowania. 

Smoove io Uniwersalny odbiornik radiowy

Nadajnik naścienny działający  
w technologii io. Zasilany bateryjnie. 
Pozwala na zdalną kontrolę pracy 
bramy.

Odbiornik radiowy przeznaczony do 
zdalnego sterowania bramami garażowymi. 
Działa w technologii RTS. Kompatybilny  
z TaHoma® Switch.

Centrala TaHoma®

Internetowy menadżer instalacji  
io & RTS.

Lampa sygnalizacyjna

Lampy sygnalizacyjne informujące 
o otwieraniu i zamykaniu bramy 
wjazdowej zapewniają jeszcze większe 
bezpieczeństwo użytkowników.

Bateria awaryjnego zasilania Nadajnik naścienny RTS

Zasilany bateryjnie radiowy nadajnik RTS. 
Pozwala na kontrolę do 3 urządzeń lub 
ich grup z odległości do 30 m. 

Fotokomórki

W ofercie zestaw fotokomórek do 
bram, które wyposażone są w specjalny 
system, gwarantujący zatrzymanie bramy 
w momencie napotkania na swojej 
drodze przeszkody.

Bateria pozwala na pracę napędu 
podczas braku zasilania 5-10 cykli 
pracy w ciągu 24h, zależnie od 
charakterystyki
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