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Kvalita

Nejnovéjsi technologie, nejlepsi materialy a vyroba
kontrolovana v kazdé fazi spolu s vlastnimi vyzkumnymi
laboratofemi zarucuji nejvyssi kvalitu.

Servis

Profesionalni a rychly servis je poznavacim znakem
spolecnosti Drutex, ktera jiz fadu let urCuje trendy
v péci o zakazniky pfed i po prodeji.

DRUTEX

WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

Bezpecnost

Dvere jsou vybaveny spolehlivym kovanim a zamky,
které zajiStuji bezpené pouzivani.

Chytra domacnost

Inteligentni ovladani dvefi, oken, rolet, fasadnich
zaluzii, siti proti hmyzu, bran, branek a osvétleni
pomoci chytrého telefonu.

Official Partner of FC Bayern

ul. Leborska 31, 77-100 Bytow

+48 59 822 91 01

—— SINCE 1985 ——

Informace uvedené v tomto reklamnim materialu slouzi pouze k informacnim a
ilustracnim aceldim. Technické specifikace produkt by mély byt ovéreny podle
Gdajl vyrobce.

OBCHODNIi PARTNER

DRUTEX

WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

Official Partner of

PVC
TERASOVE
SYSTEMY

ZROZENE Z VASNE
A ZKUSENOSTI



DRUTEX

WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7-komorovy profil tfidy A vyrobeny vyhradné z primarniho materidlu. Nas vilastni systém zajistuje optimalni
mnozstvi pfirozeného svétla jak pro velké, tak malé mistnosti, a zaroven zachovava vyjimecné tepelné izolaéni
vlastnosti, coz vyrazné snizi vase naklady na vytapéni.

plné vyztuzeni
nelicujici profil

2 mm ocelova vyztuha

svar V-perfect ve standardu

trojsklo
Ug = 0,5 W/(m2K)

2

tésnéni EPDM

pénové centralni
tésnéni EPDM spodni a horni kryt kolejnice

je k dispozici ve 4 barvach

IGLO ENERGY
CLASSIC PSK

7

komor

3

tésnéni EPDM

82

instalacni hloubka
/mm/

0,66
Uw pro Ug=0,5 W/(m2K)

“ hodnota stanovena vypoctem pro konstrukci
o rozmérech 2700 x 2300 mm se zasklenim
s Ug=0,5 W/(m2K) a distancnim rameckem Swisspacer
Ultimate

kovani MACO pro okenni kridla s hmotnosti do 200 kg

2-komorové izolacni sklo plnéné argonem s Ug = 0,5 W/(m2K)

zaskleni v rozsahu 24-52 mm (standardné 2komorové sklo 48 mm - 4/18/4/18/4)
distancni ramecek z pozinkované oceli nebo teply plastovy ramecek Swisspacer Ultimate
moznost sklopeni pro vétrani Trida profilu
hlinikova klika

obvodova, zasklivaci a stfedova tésnéni z EPDM v Cerné nebo Sedé barvé
Siroka nabidka barevnych félii PVC

3 barvy profilu: bila, hnéda nebo antracitova

tésnéni ve spodni drazce kovani

pevna (uzavrend) ocelova vyztuha rdmu, 2 mm ocelova ,kanalkova” vyztuha kridla

5-komorovy PVC podparapetni profil s tésnénim

svar V-Perfect ve standardu

PERFECT
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IGLO EDGE SLIDE

Novy terasovy systém s vysokym tepelné izolaénim parametrem Uw = 0,65 W/(mZ2K)* a modernim hranatym

tvarem profilu odpovidajicim produktové fadé Iglo Edge.

2 mm ocelova
vyztuha
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svar V-Perfect ve
standardu
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kovani SIEGENIA s bezpecnostnimi prvky proti vioupani
2-komorové izolacni sklo pInéné argonem s Ug = 0,5 W/(m?2K)
zaskleni v rozsahu 48-54 mm (standardné 48 mm - 4/18/4/18/4)
ocelovy ramecek nebo teply ramecek Swisspacer Ultimate
vnitfni hlinikova klika

mikroventilace

vnéjsi hlinikové madlo

obvodova a sklenéna tésnéni z EPDM v Cerné nebo Sedé barvé
cerné centralni t&snéni

Siroka nabidka barevnych PVC folii

3 barevné varianty profilu kfidla: bila, hnéda nebo antracitova
2 mm ocelova vyztuha ramu a kridla

5-komorovy PVC podkladovy profil pod parapet s tésnénim

svar V-Perfect ve standardu

IGLO EDGE
SLIDE

6

komor

3

tésnéni EPDM

163

instalacni hloubka
/mm/

0,65
Uw pro Ug=0,5 W/(mZ2K)

“ hodnota stanovena vypoctem pro konstrukci
o rozmérech 2700 x 2300 mm se zasklenim
s Ug=0,5 W/(m2K) a distanénim rameckem Swisspacer
Ultimate.

Trida profilu
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IGLO HS

Idedlni feSeni pro moderniterasy s velkymi prosklenymi plochami, které dodavaji interiéru jedine¢ny charakter.
Diky mimoradné odolné konstrukci lze tento systém pouzit pro kfidla o hmotnosti az 400 kg. Dokonala funk&nost
je zajisténa mimo jiné pouzitim nizkého hlinikového prahu, ktery Ize zapustit do podlahy.

IGLO HS

7

komor

2

tésnéni EPDM

194

instalacni hloubka
/mm/

0,71

Uw pro Ug=0,5 W/(m2K)

plna ocelova
vyztuha 2 mm

svar V-Perfect
ve standardu

trojsklo
Ug = 0,5 W/(m2K)

“hodnota stanovena vypoctem pro konstrukci
o rozmérech 2700 x 2300 mm se zasklenim
s Ug=0,5 W/(m2K) a distan&nim ramec¢kem Swisspacer
Ultimate.

Ik

% ol

] —
T

[, S| 0]
5 ) ) e ) ) ) ) ) ] )
Y \7 /AN

meziskelni ramecek z
galvanizované oceli

=

kartaCové
tésnéni zdvihaci a posuvné kovani G-U vybavené 3 uzamykacimi body
- ____ . 2-komorové izolacni sklo plnéné argonem s Ug = 0,5 W/(m2K)
3 mm ocelova Vyztuha za,svklenl v ro%sahu 3?—52' mm (standardné 48 mm - 4/18/4/18/4) TFida profilu
ve tvaru C hacek pro mikroventilaci
svar V-perfect
vnitfni hlinikova klika, vnéjsi madlo
ocelovy ramecek nebo teply ramecek Swisspacer Ultimate
r* ,-I-. 3 vnitfni tésnéni z veluru, vnéjsi EPDM tésnéni a cerné kartacové tésnéni
€ 11- i" vyztuha rdmu z vysoce kvalitnich hlinikovych profil(i s preruSsenym tepelnym mostem
_ 'zEPDM E i vyztuha kridla: horni a svisla - pevna (2 mm vyztuha z ocelové trubky), spodni - vyztuha
tesneni O | 3
* 'L = E ve tvaru C, 3 mm
S R oS :
> _ £ £ bila barva jadra profilu
h : € g nizky PVC prah s vyztuhou a hlinikovym krytem
194 mnm A g P . R \\// ﬁ Smart
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FOLIE UKAZKOVE BARVY @ vyt se i st oo skurecrost TEPLY RAMECEK

- - - SWISSPACER

Betonové Seda Hladka Cedicova Seda Korunova platina Krémova Kfemenec Sedy Tmaveé Cervena

N~
702305-167 701205-097 9.1293001-195 137905-167 703905-167 308105-167 b eZ p r I p I a t k u

Svétle Seda Antracit Ulti-Matt KFemencové Seda PFirodni dub Oregon Palisandr W,
725105-167 02.20.71.000001-504700 703905-097 3118076-167 2115008-167 851805-167 \

| Bila Svétle Seda
| . a RAL 9016 RAL 7035
Bridlice Hladka bridlicové Seda Cerny Ulti-Matt Seda Hladky antracit Zlaty dub
1.0065002-097 02.11.71.000040-097 02.20.01.000002-504700 715505-167 701605-097 2178001-167
Grey Svétle hnéda
RAL 9023 RAL 8003
Piryt Temné Cerna CC+ Tmavé zelena Dub Turner Mechoveé zelena FX bila
02.12.17.000001 476-6062 612505-167 F470-3001 600505-167 915205-168
Tmavé hnéda Cerna
RAL 8014 RAL 9005

Antracit Cokoladové hnéda Jedle douglaska Tmavy dub Macore Mahagon
701605-167 887505-167 3152009-167 2052089167 3162002-167 2097013-167

Cedi¢ova Sedd Ofech Béleny dub Winchester Bily pisek Ulti-Matt  Aludec umbra $eda Dalsi podrobnosti
70125-097 2178007-167 F 456-3081 49240015-148 PX 9152 470-6065 naleznete v nasem
katalogu il
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Brilantni modra Ocelové modra
470- 9036 470- 9036

Hluboky bronz Turner(v dubovy jantar Dubovy karamel Turner ~ Turner dub ofech
F4701029 470-9035 470-3004 470- 9036



vyrobni plocha

vozidel
SINCE 1985
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